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GTB
turbo

GTS
turbo

Fahrgestell

Gitterohrrahmen - Karosserie Berlinetta oder Spider, Pininfa-
rina-Design, Zweisitzer - Spurweite vorne 1485 mm - Spur-
weite hinten 1465 mm - Lange 4255 mm - Breite 1730 mm -
Hohe 1128 mm - Radstand 2350 mm - Wendekreisdur-
chmesser 12 m - Leergewicht: GTB 1265 kg; GTS 1275 kg -
5-Gang vollsynchronisiertes Getriebe mit Mittelschaltung - U-
nabhangige Einzelradaufhangung vorne und hinte - Sperrdif-
ferential mit dem Getriebe verblockt - Zahnstangenlenkung -
Bremssystem: 4 innenbeliiftete Scheibenbremsen, Hydraulik-
Servobremsanlage; mechanische Handbremse auf die Hinter-
rader wirkend - Zwei Leichtmetall-Kraftstofftanks, Gesamtka-
pazitat 74 Liter - Radialreifen Tubeless Goodyear Eagle oder
Michelin MXX oder Pirelli P700: vorne 205/55 VR 16 mit Lei-
chtmetallfelgen 7”x16”, hinten 225/50 VR 16 mit Leichtmetal-
Ifelgen 8”x16” - Elektrische Fensterheber, Zentralverriegelung
der Tiren, Lederpolsterung, elektrische von innen verstellba-
rer AuBBenspiegel - Zubehore: Heckspoiler nur fiir die Spider-
Ausfiihrung, Klimaanlage, Antiblockiersystem vom Typ ATE,
Radio und Metallic-Lackierung.



Motor

Zentral, quergelagert - Anzahl und Anordnung der Zylinder:
8 V 90° - Bohrung und Hub: 66,8x71T mm - Hubraum: 1991
cm? - Verdichtungsverhdltnis: 7,5:1 - Aufladung durch 1 was-
sergekiihlten Abgas-Turbolader IHI mit Warmeaustauscher
Behr - Ladedruck 1,05 bar - Maximaldrehzahl: 7700 U/min -
Hochstleistung DIN 186,8 kW (254 PS) bei 6500 U/min -
Max. Drehmoment DIN 328,5 N-m (33,5 kgm) bei 4100 U/
min - Hochstgeschwindigkeit 253 km/h - Beschleunigung:
von 0 auf 100 km/h in 6,3 s, 400 Meter aus dem Stand 14,3
s, 1000 Meter aus dem Stand 25,7 s - Motorgehause aus Lei-
chtmetall, Zylinderlaufbuchsen in Gulleisen mit Cermetal-Be-
schichtung - Kurbelwelle fiinffach gelagert, Pleuel mit Fein-
gleitlagern - 2 Ventile pro Zylinder, V-Bauweise 46°, geste-
uert durch 4 obenliegende Nockenwellen und Tassenstossel
mit Justierplattchen - Nokkenwellen angetrieben durch Zah-
nriemen mit Spanner - Nassumpfschmierung durch Zahnrad-
pumpe u. Olkuhler - Marelli-Microplex elektronisches Ziin-
dsystem mit statischer Ziindverstellung - Elektrische Anlage:
12 V Drehstrom-Lichtmaschine mit transistorgesteuertem Re-
gler - Mechanische Kraftstoffeinspritzung Bosch-K-Jetronic -
Wassekuhlung durch Kiihler, Expansionstank und automati-
schen Elektroventilatoren - Einscheibentrockenkupplung mit
gedampfter Scheibe, mechanisch betdtigt.

Die Modelle GTB Turbo und GTS Turbo sind nur fuer den italienischen Markt.
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Fahrgestell

Gitterohrrahmen - Karosserie Berlinetta oder Spider, Pininfa-
rina-Design, Zweisitzer - Spurweite vorne 1485 mm - Spur-
weite hinten 1465 mm - Lange 4255 mm - Breite 1730 mm -
Hohe 1128 mm - Radstand 2350 mm - Wendekreisdur-
chmesser 12 m - Leergewicht: GTB 1263 kg; GTS 1273 kg -
5-Gang vollsynchronisiertes Getriebe mit Mittelschaltung - U-
nabhdngige Einzelradaufhangung vorne und hinten - Sper-
rdifferential mit dem Getriebe verblockt - Zahnstangenlen-
kung - Bremssystem: 4 innenbeliiftete Scheibenbremsen, Hy-
draulik-Servobremsanlage; mechanische Handbremse auf die
Hinterrader wirkend - Zwei Leichtmetall-Kraftstofftanks, Ge-
samtkapazitat 74 Liter - Radialreifen Tubeless Goodyear Ea-
gle oder Michelin MXX oder Pirelli P700: vorne 205/55 VR 16
mit Leichtmetallfelgen 7”x16”, hinten 225/50 VR 16 mit Lei-
chtmetallfelgen 8”x16” - Elektrische Fensterheber, Zentralver-
riegelung der Tiren, Lederpolsterung, elektrische von innen
verstellbarer AuBenspiegel - Zubehore: Heckspoiler, Klima-
anlage, Antiblockiersystem vom Typ ATE, Radio und Metal-
lic-Lackierung.



Motor

Zentral, quergelagert - Anzahl und Anordnung der Zylinder:
8 V 90° - Bohrung und Hub: 83x73,6 mm - Hubraum: 3185
cm? - Verdichtungsverhaltnis: 9,8:1 - Maximaldrehzahl: 7700
U/min - Hochstleistung DIN 198,6 kW (270 PS) bei 7000 U/
min - Max. Drehmoment DIN 304 N-m (31 kgm) bei 5500 U/
min - Hochstgeschwindigkeit 263 km/h - Beschleunigung:
von 0 auf 100 km/h in 6,4 s, 400 Meter aus dem Stand 14,3
s, 1000 Meter aus dem Stand 25,7 s - Motorgehduse aus Lei-
chtmetall mit eingesetzen Laufbiichsen aus Aluminium - Kur-
belwelle fiinffach gelagert, Pleuel mit Feingleitlagern - 4 Vén-
tile pro Zylinder, V-Bauweise 33°-30’, gesteuert durch 4 o-
benliegende Nockenwellen und Tassenstdssel mit Justierplat-
tchen - Nokkenwellen angetrieben durch Zahnriemen mit
Spanner - Nassumpfschmierung durch Zahnradpumpe u. Ol-
kihler - Marelli-Microplex elektronisches Ziindsystem mit
statischer Ziindverstellung - Elektrische Anlage: 12 V Dreh-
strom-Lichtmaschine mit transistorgesteuertem Regler - Me-
chanische Kraftstoffeinspritzung Bosch-K-Jetronic - Wasserkii-
hlung durch Kihler, Expansionstank und automatischen Elek-
troventilatoren - Einscheibentrockenkupplung mit gedam-
pfter Scheibe, mechanisch betatigt.
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Fahrgestell

Rohrrahmen. Hinterer Fahrschemel mit Antriebseinheit (Mo-
tor und Getriebe) auszubauen - Karosserie Coupé oder Ca-
briolet 2+ 2 Pininfarina-Design - Spurweite vorne 1520 mm -
Spurweite hinten 1510 mm - Lange 4535 mm - Breite 1795
mm - Hohe: Coupé 1235 mm; Cabriolet 1265 mm - Radstand
2650 mm - Wendekreis 11,85 m - Leergewicht: Coupé 1410
kg; Cabriolet 1400 kg - 5-Gang vollsynchronisiertes Getriebe
mit Mittelschaltung - Einzelradaufhangung vorn und hinten,
Vorderachsaufhangung mit Antidiveeinrichtung - Sperrdiffe-
rential mit dem Getriebe verblockt - Zahnstangenlenkung -
Lenkrad in Hohe und Tiefe verstellbar - Bremssystem: 4 in-
nenbeliiftete Scheibenbremsen, Hydraulik-Servobremsanla-
ge. Antiblockiersystem vom Typ ATE. Mechanische Han-
dbremse auf die Hinterrader wirkend - Zwei Leichtmetall-
Kraftstofftanks, Gesamtkapazitdt 80 Liter - Radialreifen Tube-
less Goodyear Eagle: vorne 205/55 VR 16 mit Leichtmetallfel-
gen 7"x16”, hinten 225/55 VR 16 mit Leichtmetallfelgen
8”"x16”; oder Radialreifen Tubeless Michelin TRX: vorne
220/55 VR 390 mit Leichtmetallfelgen 165 TR 390, hinten
240/55 VR 390 mit Leichtmetallfelgen 180 TR 390 - Elektri-
sche Fensterheber, Klimaanlage, Zentralverriegelung der Tu-
ren, Lederpolsterung, Radio, elektrische von innen verstellba-
rer Aullenspiegel, Metallic-Lackierung - Elektrisch betatigtes
Schiebedach als Zubehor fir die Coupé-Ausfiihrung.



Motor

Zentral, quergelagert - Anzahl und Anordnung der Zylinder:
8 V 90° - Bohrung und Hub: 83x73,6 mm - Hubraum: 3185
cm? - Verdichtungsverhaltnis: 9,8:1 - Maximaldrehzahl: 7700
U/min - Hochstleistung DIN 198,6 kW (270 PS) bei 7000 U/
min - Max. Drehmoment DIN 304 N-m (31 kgm) bei 5500 U/
min - Hochstgeschwindigkeit 250 km/h - Beschleunigung:
von 0 auf 100 km/h in 7,4 s, 400 Meter aus dem Stand 14,6
s, 1000 Meter aus dem Stand 27,2 s - Motorgehause aus Lei-
chtmetall mit eingesetzten Laufbiichsen aus Aluminium - Kur-
belwelle fiinffach gelagert, Pleuel mit Feingleitlagern - 4 Ven-
tile pro Zylinder, V-Bauweise 33°-30’, gesteuert durch 4 o-
benliegende Nockenwellen und Tassenstssel mit Justierplat-
tchen - Nockenwellen angetrieben durch Zahnriemen mit
Spanner - Nassumpfschmierung durch Zahnradpumpe u. Ol-
kihler - Marelli-Microplex elektronisches Ziindsystem mit
statischer Zundverstellung - Elektrische Anlage: 12 V Dreh-
strom-Lichtmaschine mit transistorgesteuertem Regler - Me-
chanische Kraftstoffeinspritzung Bosch-K-Jetronic - Wasserku-
hlung durch Kihler, Expansionstank und automatischen Elek-
troventilatoren - Einscheibentrockenkupplung mit gedam-
pfter Scheibe, hydraulisch betatigt.
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Fahrgestell

Gitterrohrrahmen - Karosserie Coupé 2+ 2 Sitze, Pininfarina-
Design - Spurweite vorne 1475 mm - Spurweite hinten 1510
mm - Lange 4810 mm - Breite 1798 mm - Hohe 1314 mm -
Radstand 2700 mm - Wendekreisdurchmesser 12,2 m - Leer-
gewicht: mit automatischem Getriebe 1810 kg, mit Wechsel-
getriebe 1805 kg - Automatisches Getriebe, betdtigt durch
Mittelschalthebel - Auf Wunsch vollsynchronisiertes, mecha-
nisches 5-Gang-Wechselgetriebe - Einzelradaufhangung an
Querlenkern vorn und hinten - Selbsttattiger Niveauausgleich
hinten Uber Hydraulikpumpe - Differentialsperre (40%) - Lin-
kslenker mit hydraulisch unterstiitzter Lenkung - Rechtslen-
ker auf WunscK - Bremmssystem: 4 beliiftete Scheibenbrem-
sen, Hydraulik-Servobremsanlage mit Vakuumpumpe. Anti-
blockiersystem vom Typ Bosch. Mechanische Handbremse
auf die Hinterrader wirkend - Kraftstoffinhalt 116 Liter in 2
Leichtmetalltanks - Radialreifen Tubeless Goodyear Eagle
245/55 VR 16 mit Leichtmetallfelgen 7'/>” x 16”, oder Radial-
reifen Tubeless Michelin TRX 240/55 VR 415 mit Leichtmetal-
Ifelgen 180 TR 415 - Elektrische Fensterheber, Zentralverrie-
gelung der Tiren, doppelte Klimaanlage vorne und hinten,
Lederpolsterung, Radio, Vordersitze elektrisch einstellbar, e-
lektrisch von innen verstellbare AuRenspiegel.
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Fahrgestell

Rohrrahmen. Hinterer Fahrschemel mit Antriebseinheit (Mo-
tor und Getriebe) auszubauen - Karosserie Berlinetta 2 Sitze,
Pininfarina-Design - Spurweite vorne 1518 mm - Spurweite
hinten 1660 mm - Lange 4485 mm - Breite 1976 mm - Hohe
1130 mm - Radstand 2550 mm - Wendekreisdurchmesser 12
m - Leergewicht 1506 kg - 5-Gang vollsynchronisiertes Ge-
triebe mit Mittelschaltung - Unabhangige Einzelradaufhan-
gungen an Querlenkern - Hinterradaufthangungen mit 4 Sto-
Rdampfern - Sperrdifferential mit dem Getriebe verblockt -
Zahnstangenlenkung - Lenkrad in Hohe verstellbar - Brem-
ssystem: 4 beliiftete Scheibenbremsen, Hydraulik-Servobrem-
sanlage mit Vakuumpumpe; mechanische Handbremse auf
die Hinterrader wirkend - 2 Leichtmetalltanks mit 115 Liter
Fassungsvermogen - Radialreifen Tubeless Goodyear Eagle
oder Michelin MXX: vorne 225/50 VR 16 mit Leichtmetallfel-
gen 8"x16”, hinten 255/50 VR 16 mit Leichtmetallfelgen
10”x16” - Notrad in verminderter Dimension - - Elektrische
Fensterheber, Klimaanlage, Zentralverriegelung der Tiren,
Lederpolsterung, Radio und elektrisch von innen verstellbare
Aullenspiegel.






